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Luminaire 55 010:

Housings: Garden luminaire with earth spike made of glass-fiber 
reinforced polyamide synthetic. Opal glass with screw neck and silicone 
gasket. 
Electrical: 1.9W LED luminaire, 2.5 total system watts, -30°C start 
temperature. Integral 12V AC driver provided. Standard LED color 
temperature is 3000K with an 85 CRI.

IMPORTANT: For use with magnetic landscape transformers ONLY.

Warranty: 3 year manufacturer warranty

Notice to Installer for 55 010:

WARNING: LEDs are high-quality electrical components. Please 
avoid opening upper electrical compartment and do NOT touch 
LED module.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. 
ATTENTION - RISQUE DE CHOC.
Install all luminaires 10 feet or more from pool, spa or fountain.

1. Compatible for use with 12-24V AC input voltage.
2. Voltage must NOT drop below 10V.
3. Turn main power OFF before start of installation.
4. Wiring connections must be water tight.

55 010 Installation:

1.   Make sure glass is snugly tightened to luminaire threads.
2.   Push the luminaire with earth spike vertically into soil until proper  
      stability of the luminaire is achieved. Compact surrounding soil  
      accordingly.
3.   Bring 12V-24V (AC) supply wiring to the luminaire leads. Make  
      luminaire and supply wire connections. For maximum wire run  
      lengths, see table to the right.
4.   Bury supply wiring cable in trench.
5.   Connect supply wiring to main power. Turn main power on.

Garden luminaire with earth spike - low voltage 55 010

Protection Class: IP65

Weight:  2.6 lbs.

Dimensions

A:   2 3/4“

B:   21“

C:   8 7/8“

Lamp:  Integral 1.9W LED Module
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18 16 14 12 10
40 46 73 116 185 294
30 61 97 155 246 392
20 92 146 232 369 588
15 122 195 309 492 784
10 183 292 464 738 1176
5 366 585 928 1477 2353

Wire Size (AWG)
Max. Run Length (ft) Per Wire Size: 2 Volt drop

Connected 
LED Watts

IP 65
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Anwendung
Ortsveränderliche LED-Gartenleuchte mit  
Erdspieß, Anschlussleitung und Netzstecker.
Leuchte mit Opalglas für eine weiche und 
gleichmäßige Lichtstärkeverteilung.
Die eingesetzte LED-Technik bietet 
Langlebigkeit und optimale Lichtleistung bei 
gleichzeitig geringem Energieverbrauch.

Application
Portable LED garden luminaire with earthspike, 
connecting cable and power plug. 
Luminaire with opal glass for a soft and uniform 
light distribution.
The used LED technique offers durability 
and optimal light output with low power 
consumption at the same time.

Utilisation
Luminaire de jardin à LED avec piquet,  
câble de raccordement et fiche pour  
installation mobile.
Luminaire avec verre opale pour une 
répartition lumineuse douce et uniforme.
La technologie à LED offre à la fois longévité, 
rendement lumineux optimal et faible 
consommation d'énergie.

Leuchtmittel
LED 3,2 W 245 lm
BEGA Bestellnummer: LED-0123/830
 
Farbtemperatur  3000 K
 
Anschlussleistung 5 W

Lamp
LED 3.2 W 245 lm
BEGA Order No. LED-0123/830
 
Colour temperature  3000 K
 
Connected wattage 5 W

Lamp
LED 3,2 W 245 lm
No. de commande: LED-0123/830
 
Température de couleur  3000 K
 
Puissance de raccordement 5 W

Produktbeschreibung
Leuchte mit Erdspieß aus Kunststoff – 
Polyamid, glasfaserverstärkt  
Opalglas mit Gewinde
Silikondichtung
5 m Anschlussleitung H05RN-F 3G1@ 
mit Schutzkontaktstecker
LED - Netzteil
220-240 V x  0/50-60 Hz
Schutzklasse I
Schutzart Schutzkontaktstecker IP X4
Schutz gegen Spritzwasser
Schutzart Leuchte IP 65
Staubgeschützt und Schutz gegen 
Strahlwasser
c – Konformitätszeichen
Gewicht: 1,2 kg

Product description
Luminaire with earthspike made of glass-fibre 
reinforced polyamide synthetic
Opal glass with screw neck
Silicone gasket
5 m mains supply cable H05RN-F 3G1@ 
with safety plug
LED-Power supply unit 
220-240 V x  0/50-60 Hz
Safety class I
Protection class safety plug IP X4
Protected against splash water
Protection class luminaire IP 65
Dusttight and protected against water jets
c – Conformity mark
Weight: 1.2 kg

Description du produit
Luminaire avec piquet en matière synthétique 
résistant  - Polyamide renforcée à la fibre de 
verre
Verre opale avec pas de vis
Joint silicone
5 m de câble H05RN-F 3G1@ avec fiche
Bloc d'alimentation LED
220-240 V x  0/50-60 Hz
Classe de protection I
Degré de protection fiche IP X4 
Protection contre les projections d’eau
Degré de protection luminaire IP 65
Protection contre la poussière et les jets d’eau
c – Sigle de conformité
Poids: 1,2 kg

Lichttechnik
Leuchtendaten für das Lichttechnische 
Berechnungsprogramm DIALux für 
Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und 
Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im 
EULUMDAT und im IES-Format finden Sie auf 
der BEGA-Internetseite www.bega.de.

Light technique
Luminare data for the light planning program 
DIALux for outdoor lighting, street lighting and 
indoor lighting as well as luminaire data in 
EULUMDAT and IES-format you will find on the 
BEGA web page www.bega.com.

Technique d’éclairage
DIALux est un programme de calcul d'éclairage 
pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et 
l'éclairage intérieur. Vous le trouverez sur le site 
BEGA www.bega.com ainsi que les données 
des luminaires aux formats EULUMDAT et IES.

Earth Spike
12V AC Cord

Tools Required:                             
Digging tool

Replacement Parts:                         
LED Module LED-0684/830
LED Driver 75946
Cable (6 ft.) 86067
Glass  11271541


